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Dane techniczne: Budowa:

Zastosowanie:
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YnHKGSLY
Sygnalizacyjny kabel górniczy o izolacji i powłoce PVC
z ekranami indywidualnymi na żyłach 150/250V; 
300/500V; 0,6/1kV

Żyły: miedziane wielodrutowe kl 5 wg PN-EN 60228
Izolacja: specjalny PVC
Oznaczenie żył: naturalne lub czarne z nadrukiem cyfrowym; żyła żółto - zielona 
w warstwie zewnętrznej
Ekran na żyłach: oplot z drutów miedzianych ocynowanych
Powłoka zewnętrzna: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia 
(wg PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 
60332-3, kategoria C, badanie na wiązce kablowej) o indeksie tlenowym > 29
Kolor powłoki: szary dla 150/250 V, 300/500 V, żółty dla 0,6/1 kV

Kabel górniczy (KG) sygnalizacyjny (S), 
z żyłami miedzianymi wielodrutowymi (L), 
o izolacji PVC (Y), z ekranami indywidualnymi na 
żyłach (H), o powłoce PVC o zwiększonej 
odporności na rozprzestrzenianie płomienia (Yn).
Temperatura pracy:  od -40°C do 70°C
Najniższa dopuszczalna temperatura przy 
układaniu: -5°C
Napięcie pracy:  
150/250V, 300/500V, 0,6/1kV
Napięcie probiercze:  
1,5kV dla 150/250V
2,0kV dla 300/500V
3,5kV dla 0,6/1kV
Min. promień gięcia: 10xØ

do stref zagrożonych 
wybuchem

Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, 
otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o 
stopniu „a”, „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

2  Przykład oznaczenia przewodu: YnHKGSLY 9x1,5+1,5mm 0,6/1kV  - kabel 10 -żyłowy o przekroju znamionowym żyły roboczej i żyły 
2  ochronnej 1,5 mm , na napięcie znamionowe 0,6/1kV
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1516
1677

198
259
323
400
510
713
828
947

1243
1364
1569
1746
1928
2123
2352

G61115
G61116
G61117
G61118
G61119
G61120
G61121
G61122
G61123
G61124
G61125
G61126
G61127
G61128
G61129
G61130
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G61137
G61138
G61139
G61140
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Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.
Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach niż podane w tabeli.
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