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Dane techniczne: Budowa:

Zastosowanie:
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OnGcrekgż-G(Z) 6/10kV
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Przewody oponowe średniego napięcia

Przewód elektroenergetyczny z żyłami 
miedzianymi o izolacji z gumy etylenowo- 
propylenowej (Gc), o zredukowanej grubości 
(r) i oponie z gumy trudnopalnej (On), z 
ekranami indywidualnymi z gumy 
półprzewodzącej (ekgż), górniczy (-G), 
przeznaczony do zwijania i rozwijania (Z)   
Temperatura pracy: od -40ºC do 90ºC
Napięcie pracy: 6/10kV
Napięcie probiercze: 17kV
Min. promień gięcia:
6xØ przy instalowaniu na stałe
12xØ do odbiorników ruchomych.

Żyły robocze i ochronne: miedziane wielodrutowe ocynowane kl 5 wg PN-EN 60228
Ekran na żyłach roboczych: guma przewodząca GP wg PN-89/E-29100
Izolacja żył roboczych: guma etylenowo-propylenowa o podwyższonych parametrach
elektrycznych
Kolory żył roboczych: naturalne
Ekran na izolacji żył roboczych oraz na żyłach ochronnych: guma przewodząca GP
wg PN-89/E-29100
Rdzeń: guma przewodząca GP wg PN-89/E-29100
Ośrodek: żyły robocze ekranowane oraz żyły ochronne umieszczone we wnękach
pomiędzy żyłami roboczymi skręcone wokół rdzenia
Obwój: taśma przewodząca
Opona dwuwarstowowa: guma rodzaju ON4 według PN-89/E-29100, wzmocniona
włóknami z tworzywa sztucznego
Kolor opony: czerwony

Przewody oponowe średniego napięcia do układania na koparkach, zwałowarkach jak również wzdłuż przenośników taśmowych 
stacjonarnych i przesuwnych, do pracy w warunkach ciągłego zwijania i rozwijania instalowanych w sieciach elektroenergetycznych
odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Przykład oznaczenia przewodu: OnGcrekgż-G(Z) 3x70+3x35/3 6/10kV- przewód 4-żyłowy o przekroju znamionowym żył roboczych 
2 270mm  i żyły ochronnej 35mm , na napięcie znamionowe 6/10kV.
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2* dopuszcza się wykonanie z trzech elementów o przekroju 10 mm  każdy
2

** dopuszcza się wykonanie z trzech elementów o przekroju 16 mm  każdy
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